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Dampkobling - m/URG

Dampkobling med udvendigt rørgevind. 
Materiale: stål, kapper i messing 
Temp.: 210°C (damp), 120°C (vand)
Maks. 18 bar

Dampkobling med indvendigt rørgevind. 
Materiale: stål, kapper i messing 
Temp.: 210°C (damp), 120°C (vand)
Maks. 18 bar

Varianter

Produkt nr. Beskrivelse Gevind

tommer

Udv. diameter 
på slange  

mm

SELI0039 Dampkobling - m/URG ½” Ø24 - 26

SELI0040 Dampkobling - m/URG ¾” Ø32 - 34

SELI0045 Dampkobling - m/URG 1” Ø39 - 41

SELI0041 Dampkobling - m/URG 1 ¼” Ø47 - 50

SELI0042 Dampkobling - m/URG 1 ½” Ø53 - 56

SELI0043 Dampkobling - m/URG 2” Ø67 - 69

Varianter

Produkt nr. Beskrivelse Gevind

tommer

Udv. diameter 
på slange  

mm

SELI0070 Dampkobling - m/IRG ½” Ø24 - 26

SELI0071 Dampkobling - m/IRG ¾” Ø32 - 34

SELI0072 Dampkobling - m/IRG 1” Ø39 - 41

SELI0073 Dampkobling - m/IRG 1 ¼” Ø47 - 50

SELI0074 Dampkobling - m/IRG 1 ½” Ø53 - 56

SELI0075 Dampkobling - m/IRG 2” Ø67 - 69

Dampkobling - m/IRG
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