
Smøreudstyr

BG Burcharth A/S   Østbirkvej 2  5240 Odense NØ   info@burcharth.dk   Tlf.: + 45 66 11 99 66   www.burcharth.dk

Y12-1210 

Trykregulator & vand-
udskiller - Model THB
Model THB er en kombineret trykregulator og  
vandudskiller i robust kvalitet

Model THB er en kombineret trykregulator og vandudskiller i robust  
kvalitet. Enheden leveres med metalmanometer og sikrer pålidelig drift, 
hvor trykluften samtidig renses for fugt og partikler.

Fordele og funktion
Kombineret regulator og vandudskiller 	Sparer plads og forenkler 
	 installation 
	
Præcis trykregulering	 Justeringsområde fra 0,5 til 
	 9,9 bar
God renseeffekt	 20 μm filterindsats og 15 ml 
	 vandudskillerkapacitet
Driftssikker konstruktion	 Leveres med metalmanometer
Velegnet til mange miljøer	 Temperaturområde 5 - 60 ºC

Tekniske specifikationer
Maks. arbejdstryk	 10,2 bar
Maks. flow	 1100 L/min
Filterstørrelse	 20 μm
Justeringsområde	 0,5 - 9,9 bar
Temperaturområde	 5 - 60 ºC
Vandudskillerkapacitet	 15 ml
Lufttilslutninger	 2 x 1/4” IRG (BSPT)
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